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          APLATISSEURS 

 
Transmission par courroie  
trapézoïdale.  
Double entraînement par pignon. 
Il aplatit les grains de tout type de céréales (avoine, 
orge, maïs sec et humide,…) 
Cylindre de diamètre 200. Insonorisé, moteur 2 CV  
monophasé ou triphasé. 
Disjoncteur, câble et fiche. 
Débit 150 à 300 kg/h 

réf. NCI  

 réf. CMAI  

Spécialement adapté pour l’élevage de chevaux.  
Double entraînement par pignon. Cylindre Ø 300 x 160 
Insonorisé, moteur 5.5 CV.  
Disjoncteur, câble et fiche. 
Débit 500 à 800 kg/h.  

 
Petit aplatisseur « Criquet » peu encombrant, pratique et économique,  
étudié spécialement pour les écuries de 1 à 3 chevaux. 
�   Comprend deux rouleaux tirés par moteur monophasé 1 CV,  
   avec interrupteur, câble. Double entraînement. 
�   Aplatissage garanti par la solidité et la souplesse du  

fonctionnement 
�   Débit approximatif de 80 à 100 kg/h  
�   Roues en option pour le déplacement de l’appareil réf. CAI 

Notre gamme d’aplatisseurs à céréales, distribuée sous la marque CRIQUET, convient 
parfaitement pour l’alimentation du cheval, mais également des bovins, ovins et porcins. 


