
    
Equipement de boxes intérieursEquipement de boxes intérieursEquipement de boxes intérieursEquipement de boxes intérieurs    
à façades avec porte coulissante  
et à séparations coulissantes. 

 

BOXES INTÉRIEURS 

Les façades, portes et séparations de nos boxes sont fabriquées sur cadre acier galvanisé 
à chaud (50x50 mm). Le bois est bouveté, raboté et traité à l’autoclave. 
Nous équipons des bâtiments neufs ou anciens en boxes standards ou adaptés selon 
la configuration du bâtiment existant. 
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Equipements de bâtiments neufs : 

Aménagement d’un bâtiment  
avec parois extérieures plein bois et  

façades porte double battant à l’extérieur. 

 
Principe de façade s’ouvrant en  
totalité sur les boxes intérieurs : 
- porte double battante, 
- grille dessus porte, 
- ouverture totale des façades  

à la française 

Ensemble de boxes intérieurs avec façades bas 
bois, haut grille, et porte coulissante col de cygne  

    
  Box d’angle rabattable  Box d’angle rabattable  Box d’angle rabattable  Box d’angle rabattable    
  Façade et séparation rabattables 



BOXES INTÉRIEURS 

Fenêtre avec volet et 
grille col de cygne 
pour box intérieur 

Façade avec porte un battant 

Stalles, 
 Cadre acier galvanisé,  

 lames en plastique recyclé  
ultra résistantes 

Façades de boxes intérieurs 
avec trappe à mangeoire 

Avant / Après Adaptation des installations 
aux contraintes du bâtiment  
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Equipements de bâtiments existants : 

Rénovation et adaptation à des bâtiments existants : 


