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MOULINS  

MOULIN R3  

Conçu pour un grand rendement. 
�  Meules en corindon vitrifié de Ø 400 sans entretien.  
�  Réglage très précis. 
�  Débit important avec une finesse remarquable et des résultats supérieurs aux 

autres procédés de mouture ou broyage 
 

Type Caractéristiques Débit (kg/h) Moteur Poids (kg) 

D3 Poulie plate (220 x 65) 50 à 150 / 29 

D3 LMT Courroie trapézoïdale et carter  50 à 150 1 CV triphasé avec  
interrupteur +câble + fiche 

45 

D3 LMM Courroie trapézoïdale et carter  50 à 150 1 CV monophasé avec  
interrupteur +câble + fiche 

45 

D4 Poulie plate de Ø 300 150 à 300 / 67 

D4 E Courroie trapézoïdale et carter  150 à 300 3 CV ou 4 CV avec  
interrupteur +câble +fiche 

90 

R3 Bloc moteur avec coffret étanche 450 à 800 6 CV, en 380/660V,  
coffret avec disjoncteur,  

interrupteur, câble et fiche 

150 

MOULIN D3 

Moulin utilisé pour toutes sortes de céréales. 
Convient parfaitement au petit utilisateur, pour la nourriture de l’homme  
et des animaux.  
�  Équipé de meules en corindon vitrifié Ø 200 
�  Distribution très sensible par secoueur 
�  Grande précision du débrayage et du réglage des meules; auto-freiné. 

MOULIN D4  

 
�  Conçu pour un rendement moyen 
�  Débit moyen avec des meules en corindon vitrifié, de Ø 300 
�  Distribution réglable par auget secoueur 
�  Grande précision du débrayage et du réglage des meules 


