
Structure couverte  
pour rond de longe,   

Diamètre 20 m : 
 
Robuste,  
Installation rapide, 
Démontable , 
Lumineux et esthétique 

ROND DE LONGE COUVERT / 
MANÈGE COUVERT 
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Idéal pour le travail du cheval en rond de longe 
ou pour utilisation en manège couvert 



Caractéristiques techniques 
 

Charpente en acier galvanisé, étudiée pour une  
résistance au vent de zone 2 (normes NV65, vents  
supérieurs à 110 km/h). Hauteur sous faîtage : 6m 
 
La Couverture Haute résistance est constituée d’une 
bâche GAMMA2, 650 gr/m², ignifugée classée M2. 
 

Le rond de longe est constitué d’éléments de 3 m de long et de 1m80 de hauteur. Fabriqué 
en acier galvanisé, il est robuste et sans entretien et comprend une porte de 3m de large. 
 
La structure se fixe sur des socles en béton (à la charge du client) qui doivent être  
impérativement de mêmes niveaux . Les plans d’implantation sont fournis par nos soins. 
 
Possibilité de mettre en place différents types de fermetures sur les côtés (bâche pleine, 
transparente ou filet coupe-vent). 
 
Adaptation possible des éléments de rond de longe en fonction de vos besoins. 
 

Rond de longe sans couverture / avec 

Tarifs : nous consulter 
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